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Puhala ATEX
Klipna rotacijska puhala ATEX razvijena na temelju dugogodišnjeg iskustva i stručnog znanja konstruirana su za 
maksimalnu sigurnost, energetsku učinkovitost i dugovječnost. Izrađena su u skladu s najvišim sigurnosnim zahtje-
vima, robusna su i svestrana – to uključuje i mogućnost rada u potencijalno eksplozivnim područjima u zoni 2 (plin) 
i zoni 22 (prašina).  
Razvijena su, testirana i certificirana prema standardu ATEX 2014/34/EU.

Maksimalna sigurnost, pouzdanost i fleksibilnost za područja opasnosti

u partnerstvu s tvrtkom



Cijeli svijet je naš dom
Kao jedan od najvećih proizvođača kompresora te ponu-
đač sustava puhala i sustava za komprimirani zrak, tvrtka 
KAESER KOMPRESSOREN prisutna je širom svijeta: 

U više od 140 zemalja naše vlastite podružnice i partner-
ske tvrtke korisnicima nude moderna, učinkovita i pouzda-
na postrojenja za komprimirani zrak i puhala. 

Iskusni stručni savjetnici i inženjeri nude opsežno savje-
tovanje i razvijaju individualizirana, energetski učinkovita 
rješenja za sva područja primjene komprimiranog zraka i 
puhala. Globalna računalna mreža međunarodne grupa-
cije KAESER osigurava dostupnost stručnog znanja tog 
ponuđača sustava svim klijentima širom svijeta. 

Visokokvalifi cirana, globalno umrežena prodajna i servi-
sna organizacija jamstvo je optimalne učinkovitosti, ali i 
najveće moguće dostupnosti svih proizvoda i usluga tvrtke 
KAESER širom svijeta.

KAESER KOMPRESSOREN d.o.o.
Rimski Put 11 D – 10360 SESVETE / ZAGREB
Tel. 01/2405-551 – Fax 01/2405-566 – Info.croatia@kaeser.com – www.kaeser.com

Više komprimiranog zraka uz manju potrošnju energije

Model Pretlak Potlak Maks.
Nazivna 
snaga 
motora

Cijevni 
priključak

Maks.  
diferencijalni 

tlak

Maks.  
volumni 
protok

Maks. 
razlika 
tlaka

Maks.  
volumni 
protok

mbar (nadtl.) m³/min mbar (vac) m³/min kW DN

BB 69 C 1000 5,9 500 5,9 15 65

BB 89 C 1000 8,2 500 8,3 15 65

CB 111 C 800 8,8 400 8,9 18,5 80

CB 131 C 1000 12,3 500 12,4 30 80

DB 166 C 1000 15,6 500 15,7 37 100

DB 236 C 1000 22,1 500 22,3 45 100

EB 291 C 1000 28,6 500 28,8 75 150

EB 421 C 1000 40,1 500 40,4 75 150

FB 441 C 1000 41,3 500 41,6 90 200

FB 621 C 1000 58,5 500 59,9 132 200

FB 791 C 800 71,3 500 71,8 110 250
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Što znači ATEX?
ATEX je skraćenica francuskog izraza „ATmosphères EXplosibles“. 
Direktiva ATEX primjenjuje se na sve električne i mehaničke uređaje te 
zaštitne sustave koji se nalaze u prostorima koji su potencijalno opasni  
i u kojima postoji mogućnost eksplozije.

Funkcije
(1)	 ATEX pogonski motor

(2)	 antistatički klinasti remen

(3)	 indikatorski instrumenti

(4)	 uzemljenje

(5)	 Sigurniji i jednostavniji pristup za pregled i održavanje

 
Neovisna ustanova za testiranje potvrdila je na temelju direktive 
ATEX 2014/34/EU da iz uređaja ne izlaze iskre. 
 
Sigurnosne upozorne oznake, cjelovitu dokumentaciju i certifikaci-
ju potvrdilo je tijelo za ocjenu sukladnosti.

Puhala ATEX – izvedbe i dr.

	    izvedbe za rad s vakuumom i tlakom  
		 opcija poklopca za zvučnu izolaciju  
	 	 zona 2 (3G) i zona 22 (3D) 
	 	� konfigurabilni senzori, granične sklopke, mjerni 

instrumenti i grijaći elementi

 
Puhala ATEX – opcije i dr.

	    prikaz tlaka (standardno)       
	    mjerni pretvarač tlaka 
	    tlačna sklopka  
	    indikator održavanja filtra (standardno) 
	    mjerni pretvarač diferencijalnog tlaka 
	    tlačna sklopka diferencijalnog tlaka 
	    temperaturna sklopka 
	    indikator temperature 
	    grijanje u stanju mirovanja 
	    senzor broja okretaja

Tehnički podaci


